
Derfor skal du velge Daikin
Altherma 3 M:
Perfekt kombinasjon med gulvvarme, 
tappevann og/eller ventilasjonsanlegg

Reversibel: Kjøling om sommeren og 
varme om vinteren

Leverer 60°C vann ned til -7°C

Stillegående

Ingen varmekabel i utedelen

Innebygget sirkulasjonspumpe og ek-
spansjonskar

Ingen kuldemedietilkobling

Fabrikktestet drift ned til -25°C

Moderne design

Daikin Altherma 3 M er en monobloc med 
en nyutviklet singel vifte som gir høye 
kapasiteter, samt reduserer lydnivået 
til et absolutt minimum. Takket være 
monoloc-oppsettet er det ikke nødvendig 
med innendel. Perfekt når plassen inne er 
begrenset. Monobloc-utedelen kan til og 
med passe under et vindu. 

Daikin Altherma 3 M kan også leveres i 
reversibel versjon, for kjøling på varme 
dager. Benytter R-32 som er et mer 
miljøvennlig kuldemedie.

Daikins nye monobloc har også støtte for 
smarthusstyring, samt mulighet for 
app-styring og talestyring via Google 
Home og Amazon Alexa.
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Dimensjoner utedel

Mengde varmtvann (Opptil)

Lydtrykk (Nom.)

Anbefalt sikringsstørrelse

Backup heater

Kuldemedie R-32

Liter

mm

dBA

A

kW

870x1380x460

Tilvalg (Ekstern bereder)

3

51

32

(1)Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (2) Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
(3) Cooling: EW 12°C; LW 7°C; ambient conditions: 35°CDB | (4) Cooling: EW 23°C; LW 18°C; ambient conditions: 35°CDB

Varmekapasitet* (1)/(2)

Kjølekapasitet* (3)/(4)

COP* (1)/(2)

Energiklasse varme

kW

kW

Tekniske data

10.6/9.82 12.0/12.5 16.0/16.0

4.9/3.7 4.9/3.7 4.9/3.7 4.6/3.5

A+++

9.4/9.1 11.6/11.5 12.8/12.7 14.0/15.3

Anbefalt sikringsstørrelse Backup heater A 16A 1 fas 230V

KOMPAKT UTEDEL
INGEN KJØLETEKNISK MONTASJE

Daikin Altherma 3 M 9-16 kW er utstyrt med varmgassavriming, 
det gjør at man ikke trenger en energikrevende varmekabel.

2 MODELLER

▶ Standard ▶ Med kjøling

Utedel (EDLA)
Betjeningspanel


